HELUKABEL® JZ-HF-CY oiednostni typ pro Emc*

vysoce ohebny, stinény oviadaci kabel pro viecné retézy

= Fraunhofer
TESTED"
DEVICE

Technické udaje

- Specialni PVC ovladaci kabely, extrémni
ohebnost diky specialni konstrukci

- Pozadavky prizptsobeny na DIN VDE 0281
Cast 13

- Teplotni rozsah
pohyblivé pouziti -5 °Caz +80 °C
pevné ulozeni -40 °Caz +80 °C

- Jmenovité napéti U /U 300,500 V

- Zkusebni napéti 4000 V

- Priirazné napéti min. 8000 V

- Izola€ni odpor min. 20 MQ x km

- Minimalni polomér ohybu
staly asi 7,5 x & kabelu

- Odolnost zareni
az do 80 x 10° cJ/kg (do 80 Mrad)

- Materialy pouzité pfi vyrobé jsou bez
kadmia, neobsahuji Zzadny silikon a latky
Skodlivé smacecim vlastnostem laku

- Samozhasejici PVC a odolnost pUsobeni pla-
mene podle DIN VDE 0482 ¢ast 265-2-1/EN
50265-2-1/IEC 60332-1 (ekvivalent DIN
VDE 0472 ¢ast 804, zkusebni metoda B)

Konstrukce kabelu

- Holé médéné lanko velmi ohebné podle DIN
VDE 0295 tF. 6, sl. 4, BS 6360 tf. 6 a IEC
60228 tr. 6

- Izolace Zily ze specialniho PVC typu Z 7225

- Cerné zily se souvislym bilym &iselnym
potiskem podle DIN VDE 0293, zeleno-Zluta
zemnici Zila ve vnéjsi poloze

- Zily sto¢eny v polohach s optimalné zvole-
nou délkou zkrutu

- Ovinuti zil textilii

- Vnitrni PVC plast

- Jedna stinici vrstva z pocinovanych
medénych dratku, zapletena syntetickou
protispiralou za u¢elem zlepseni ohybovych
vlastnosti

- Minimalni pokryti 80 %

- Vnéjsi plast ze specialnino PVC typu TM2
podle DIN VDE 0281 ¢ast 1 a HD 214, barva
Seda (RAL 7001)

- Rozsifena odolnost olejum. Chemicka odol-
nost - viz tabulka Technické informace

C€ = vyrobek vyhovuje smérnici EU pro nizké napéti 73/23/EEC, resp. 93,/68/EEC.

Pouziti

Kabely typu JZ-HF jsou idealni pro pouziti

v nastrojarském prumyslu, robotice, pri
vyrobeé stroju a vsude tam, kde je podstatna
vysoka ohebnost. Tyto kabely prokazaly
vynikajici funkci v kombinaci se standardnimi
vlecnymi Fetézy. Tyto kabely jsou vhodné pro
pohyblivé pouZiti, pro stiedni mechanické
namahani pfi volném pohybu.

Husté stinéni zajistuje neruseny prenos
vsech signald a impulzd. Idealni ovladaci kabel
odolny ruseni pro vyse uvedené aplikace.

*EMC = elektromagneticka kompatibilita
Poznamka: Pro optimalizaci vlastnosti EMC
doporucujeme Siroky kontakt okolo médéné-
ho stinéni na obou koncich kabelu.

*) Poznamka
Velikosti AWG jsou pribliznymi ekvivalentnimi hodno-
tami. Skutec¢ny prurez je v mm? - viz strana T 15.

1) Kvalifikace pro Cisté mistnosti zkousena s analogickym
typem. Pii objednani si laskavé povsimnéte ,kvalifika-
ce pro Cisté mistnosti”. Dalsi informace na strané 16.

Dalsi technické detaily naleznete v tabuilce vy-

béru kabell pro viecné fetézy (strana 24 a dale).

A42

G = se zeleno-Zlutou zemnici zilou X = bez zeleno-zluté zemnici zily (0Z)
Pred instalaci do vle¢nych fetézU si laskavé prectéte montazni navod.

Obj. Pocet zil Vnéjsi Vaha Vaha AWG- Obj. Pocet zil Vnéjsi Vaha Vaha AWG-
¢islo X prarez O cca. médi cca. ¢¥) ¢islo X prarez O cca. medi cca. ¢¥)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
15930 0Z 2X0,5 6,9 30 90 20 15961 0Z 2X1 7.8 56 115 17
15931 3G0,5 7.2 38 115 20 15962 301 81 66 142 17
15932 4G0,5 7.8 48 140 20 15963 431 8,7 80 196 17
15933 5G0,5 83 64 168 20 15964 5G1 9,5 114 271 17
15934 7G0,5 9,6 70 217 20 15965 7G1 10,9 129 307 17
15935 12G0,5 1.3 96 274 20 15966 12G1 131 235 474 17
15876 14G0,5 1,9 101 332 20 15967 18G1 15,4 309 622 17
15877 16G0,5 12,7 126 388 20 15968 25G1* 18,6 a7 828 17
15936 18G0,5 13,5 141 445 20 15969 34G1* 20,6 519 1049 17
15937 20G0,5 14,0 157 497 20 15970 2MG1* 221 635 1257 17
15878 21G0,5 14,5 165 500 20 15971 50G1* 24 735 1437 17
15938 25G0,5 15,8 196 505 20 15972 65G1* 32,2 932 1823 17
15879 30G0,5 16,3 236 515 20
15880 34G0,5 16,4 267 530 20 15976 0Z 2X1,5 83 75 170 16
15881 36G0,5 17.0 283 572 20 15977 3G1,5 8,7 90 203 16
15882 42G0,5* 18,8 330 605 20 15978 4G1,5 9,5 112 243 16
15883 50G0,5* 20,8 393 742 20 15979 5G1,5 10,2 132 288 16
15980 7G1,5 12,2 218 403 16
15945 0Z 2X0,75 73 49 105 18 15981 12G1,5 14,5 309 592 16
15946 3G0,75 7.8 58 128 18 15982 18G1,5 16,9 481 844 16
15947 4G0,75 83 75 184 18 15983 25G1,5* 20,6 584 1155 16
15948 5G0,75 91 83 200 18 15151 3401,5 24,2 702 1020 16
15949 7G0,75 10,2 85 269 18 15152 42G1,5 25,8 867 1227 16
15885 10G0,75 12,3 96 327 18 15153 50G1,5 28,0 970 1445 16
15950 12G0,75 12,6 140 366 18 15154 61G1,5 30,6 1028 1724 16
15886 14G0,75 131 163 426 18
15887 16G0,75 13,9 187 487 18 15925 3G2,5 10,5 140 215 14
15951 18G0,75 14,5 211 547 18 15926 4G2,5 1,2 169 264 14
15888 20G0,75 15,2 216 551 18 15927 5G2,5 12,7 194 344 14
15889 21G0,75 15,9 272 590 18 15928 7G2,5 14,8 234 410 14
15952 25G0,75* 17,3 322 600 18 15929 12G2,5 18,0 364 721 14
15890 30G0,75* 17,8 14 650 18
15891 34G0,75 19,4 473 685 18 15155 3C4 12,7 178 292 12
15892 3600,75* 20,0 500 740 18 15156 4G4 13,9 222 372 12
15893 42G0,75* 20,6 583 800 18 15157 5G4 15,3 328 448 12
15894 50G0,75* 22,7 695 954 18 15158 4G6 15,7 305 526 10
Poznamka: U aplikaci, které presahuji standardni Feseni (napf. pro kompostovaci 12128 2((33?0* ;g; jg; ggé 12
zafizeni nebo u dopravnich zafizeni pro vysoké regadly s extrémné vysokymi pojez- 15161 5G10* 22’8 610 998 8
dovymi rychlostmi atd.), vam doporucujeme nas specialné vyvinuty poptavkovy 15162 4G16* 22'9 840 1225 6
dotaznik pro systémy vedeni energie - viz strana 23. 15163 5616+ 26:7 1050 1560 6
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